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Mobiele slanghaspel 
voor enkele of dubbele opwikkeling van brandslangen maat 
A-B-C-D Bestaande uit:

• Stabiel frame van gelaste stalen profielen
• Bodemplaat van aluminiumplaat met duetmotief
• 2 bokwielen / 2 zwenkwielen met rem
• Beweegbare voetschakelaar met deksel
• Draaistroommotor 400 V
• Frequentieomvormer (alleen met EW 212)
• Machineafmetingen: 800x700x1250 (lxbxh)
• Stroomaansluiting EW 211: CEE stekker 16 Amp
• Stroomaansluiting EW 212: Schuko stekker 230
• V- Veiligheidsslipkoppeling instelbaar volgens UVV
• Verstelbare slanggeleider voor alle maten
• Afneembare haspelverwijderingsrail
• Wikkelschijf van PE.

De mobiele slanghaspel is geschikt voor het enkelvoudig of dubbel oprollen van brandslangen van de 
maten A-D. De haspel kan worden verplaatst op een stabiel onderstel. Een verstelbare geleider voor 
alle slangmaten in combinatie met een afneembare haspelschijf maakt een optimale opwikkeling van 
alle slangen mogelijk.Naast de standaard EW 211 haspel is ook een comfort EW 212 haspel leverbaar.
Deze is uitgerust met een traploze snelheidsregeling voor de opwikkelsnelheid die door middel van een 
frequentieomvormer kan worden geregeld.Door de compacte bouw zijn de apparaten bijzonder 
geschikt voor kleine tot middelgrote brandweerkorpsen.

Slanggeleider bestaat uit
• Roestvrijstalen geleidestang (vast)
• Geleidestang kan worden bewogen / gedraaid met 

vergrendelplaat
• Wikkelschijf van aluminium of PE
• Verzinkte haspelrail kan worden ingestoken en vastgezet

Speciale opties:
• Automatische uitschakeling van de haspel bij koppeling aan 

de slanggeleider

Technische gegevens:
Afmetingen:  1260 x 600 x 850 mm (hxbxd) 
Gewicht:  ca. 70 kg 
Aansluiting:  400 V CEE / 230 Schuko stekker 
Lak:  Blauw RAL 5007 / Rood RAL 3000

 
 
 
 
              Fahrbarer Schlauchwickler zum Einfach- oder Doppelt - 
 wickeln von Feuerwehrschläuchen der Größe A-B-C-D 
  bestehend aus: 

• Stabilem Gestell aus geschweißten Stahlprofilen 
• Grundplatte aus Aluminiumblech mit Duett-Muster 
• 2 Bockrollen / 2 Lenkrollen mit Feststeller 
• Beweglicher Fußtastschalter mit Abdeckung 
• Drehstrommotor 400 V 
• Frequenzumrichter (nur bei EW 212) 
• Maße der Maschine: 800x700x1250 (lxbxh) 
• Stromanschluss EW 211: CEE-Stecker 16 Amp 
• Stromanschluss EW 212: Schukostecker 230 V  
• Sicherheitsrutschkupplung nach UVV einstellbar 
• Einstellbare Schlauchführung für alle Größen 
• Abnehmbare Haspel-Entnahmeschiene 
• Wickelscheibe aus PE  

 
 
 
Der fahrbarer Schlauchwickler eignet sich zum einfach oder doppeltem Wickeln von Feuerwehr – 
Schläuchen der Größen A-D. Auf einem stabilem Fahrgestell kann der Wickler bewegt werden. 
Eine verstellbare Führung für alle Schlauchgrößen in Verbindung mit einer abnehmbaren Haspel - 
scheibe ermöglicht ein optimales Wickeln aller Schläuche.  
Neben dem Standardwickler EW 211 steht auch noch ein Komfortwickler EW 212 zur Verfügung. 
Dieser ist mit einer stufenlosen, mittels Frequenzumrichter steuerbaren Drehzahlregulierung für 
die Wickelgeschwindigkeit ausgestattet.    
Durch die kompakte Bauart eignen sich die Geräte besonders für kleine bis mittlere Feuerwehren.   

 
 

       Schlauchführung bestehen aus 
• Führungsstange aus Edelstahl (fest) 
• Führungsstange verschiebbar / drehbar 

mit Festeller 
• Wickelscheibe aus Aluminium oder PE 
• Verzinkte Haspelschiene aufsteckbar und 

arretierbar 
 
Sonderoptionen: 
• Automatische Abschaltung des Wicklers 

bei Kupplungsanschlag an die Schlauch-
führung 

 
 Maße:     1260 x 600 x 850 mm (hxbxt) 

 Gewicht:   ca. 70 kg 
 Anschluß: 400 V CEE / 230 Schukostecker  
 Lackierung: Blau RAL 5007 / Rot RAL 3000 

        
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                          Technische Änderungen vorbehalten  

 
Abbildung: EW 212 ohne automatische 
Endabschaltung 

 
Abbildung: Schlauchführung und verzinkte Haspel –
Entnahmeschiene  
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EW 212 zonder automatische limietschakeling
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Slanggeleider en verzinkte haspelafvoerrail
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